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Утверждаю
Зам. генерального директора по модернизации и внедрению микросхем – Главный инженер 

_________________________ Щербаков Н.А.

Техническое задание

на выполнение работ по мытью окон с внешней стороны с привлечением промышленных альпинистов в административно-лабораторном корпусе АО «НИИМЭ»,
расположенного по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Академика Валиева, д.6, стр.1
г. Москва
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.Общие данные

	1.1
	Основание для проведения работы
	Настоящее техническое задание (ТЗ)

	1.2
	Назначение работ
	1. Мытьё окон с внешней стороны здания АЛК с 2-го по 18-й этаж и витражного остекления 1-го этажа с привлечением промышленных альпинистов. 
2.Остекления входной группы.

	1.3
	Наименование системы/ оборудования
	Окна с внешней стороны АЛК 

	1.4
	Расположение системы/ оборудования
	- отдельно стоящее административное здание;

- количество этажей - 18 (18-й - технический этаж);

- высота здания - 74 м;

- площадь окон с рамами с 2-го по 18-й этаж, с учетом витражного остекления 1-го этажа, остекления входной группы  - 2509 м2;

	1.5
	Тип, количество оборудования
	Остекление здания: 
1. Окна с 2 по 18 этаж: 
2109,0 м2 
 2.Остекление 1-го этажа и входной группы 400,0 м2

	1.6
	Заказчик
	АО «НИИМЭ»

	1.7
	Сроки начала и окончания работ
	В соответствии с договором, но не более 10 рабочих дней

	1.8
	Гарантийные обязательства
	12 месяцев с момента подписания окончательного акта приемки-сдачи выполненных работ.

	2. Состав работ

	2.1
	Состав работ
	Мытье окон с внешней стороны с привлечением промышленных альпинистов.

	2.2
	Требования к мытью внешнего остекления здания АЛК
	1. Мойка окон включает в себя очистку от загрязнений оконной рамы и всех наружных стеклянных поверхностей. В процессе мойки использовать только специальное профессиональное оборудование, разработанное для мытья окон, которое исключает возможные механические повреждения оконного переплета и остекления. Это требование относится к средствам, применяемым для придания стеклу прозрачности и чистоты, - они не должны оставлять на стекле радужных разводов. Все средства должны соответствовать требованиям экологичности - гипоаллергенности, а также не иметь едкого запаха.

2. При мытье окон не должен быть поврежден фасад зданий, окна после мойки должны быть без разводов и грязи. Моющие средства должны быть полностью смыты. Окна, рамы и откосы должны быть вытерты насухо.

	2.3
	Применение нормативных документов
	Технические решения разрабатывать в соответствии с действующими нормативными документами (СП, СНиП, СаНПиН, ГОСТ, ФЗ) РФ и Правительства Москвы.



	2.4
	Порядок приемки работ
	1. Приемку работ проводит Комиссия, состав которой определяет Заказчик, приказом по предприятию, с участием представителей Подрядчика.
2. Работы принимаются и оплачиваются по фактически выполненному объему работ
3. Работа комиссии заканчивается Актом приемки выполненных работ, утвержденным со стороны Заказчика и Подрядчика.

	3. Требования к персоналу и организации работ

	3.1
	Квалификация персонала и меры безопасности
	1. Подрядная организация должна иметь опыт работы на подобных объектах не менее 1 года. 

2. Персонал Подрядчика, выполняющий работы по данному техническому заданию, должен:

- иметь необходимую квалификацию,

- быть обученным и аттестованным (при необходимости в органах технического надзора),

- иметь подтверждающие документы о требуемой квалификации, обучении и аттестации,

- соблюдать необходимые меры безопасности при проведении работ,

2. В соответствии с пропускным режимом на предприятии, к работам допускаются только граждане РФ.
3. Иметь инструмент, приспособления и прочее, необходимое  для безусловного и качественного выполнения работ, в соответствие с данным техническим заданием.

	3.2
	Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика
	Подрядчик обязан соблюдать  внутренний распорядок и режим безопасности предприятия Заказчика.

Требования к технике безопасности и охране труда принимаются в соответствии со стандартами ССБТ (системы стандартов безопасности труда) и другими правилами безопасности производственных процессов. Требования к гигиене труда принимаются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования по пожарной безопасности в соответствии с законодательством, нормами и правилами, действующими на территории РФ.

	3.3
	Требования к экологии
	Подрядчик должен быть осведомлен и руководствоваться  требованиями  «Инструкция по охране природы. Требования в области охраны окружающей среды для сотрудников сторонних организаций, работающих для предприятия АО «НИИМЭ» или в его интересах».

Подрядчик обязан произвести уборку рабочего места: убрать мусор, образовавшиеся отходы, протереть подтеки  воды. 

	3.4
	Требования к оборудованию и материалам
	Все применяемое оборудование (приборы и другое оснащение) и материалы должны обеспечивать требуемое качество и безопасность работ. Сертификаты на применяемые материалы в обязательном порядке предоставить Заказчику.

	4. Прочие требования

	4.1
	Изменение/ дополнение технического задания
	Настоящее ТЗ может корректироваться в процессе работы, по согласованию сторон.
Корректировка ТЗ должна проводиться в письменной форме и надлежащим образом оформленными дополнениями к договору.


Начальник ОТЭР             ___________________________ Сергеичев Д.А.
Главный специалист              _________________________   Спирин А.И.
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