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                                                   УТВЕРЖДАЮ 



                    

                                                                         Зам. генерального директора 

по модернизации и внедрению микросхем – 

  Главный инженер 



        

___________________/Щербаков Н.А./

"____" _____________ 2020 г.
                              

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ в  помещении №1307 Административно лабораторного корпуса (АЛК) АО «НИИМЭ» 
по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д.6 стр. 1
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.Общие данные

	1.1
	Основание для проведения работы
	Настоящее техническое задание (ТЗ),заявка службы главного конструктора

	1.2
	Назначение работ
	Выполнение ремонтно-отделочных  работ  в помещении №1307

	1.3
	Наименование системы/ оборудования
	Помещение №1307

	1.4
	Расположение системы/ оборудования
	13-й  этаж АЛК ,помещение №1307– площадь ремонтируемого помещения – 119,2м2

	1.5
	Тип, количество оборудования
	Работы выполняются материалами Подрядчика

	1.6
	Заказчик
	АО «НИИМЭ»

	1.7
	Сроки начала и окончания работ
	В соответствии с договором.
Продолжительность выполнения работ 20 рабочих дней.

	1.8
	Гарантийные сроки
	24 месяца с даты подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ

	2. Состав работ

	2.1
	Приемка объекта(строительной площадки) для проведения работ
	Подрядчик принимает площадку от Заказчика для производства работ по Акту приема-передачи строительной площадки

	2.2
	Состав работ
	До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и утверждает у Заказчика ППР на выполнение ремонтных работ в помещении 1307.
Работы планировать с учётом обеспечения дополнительных мер пожарной безопасности при отключении АПС.

Основные ремонтно- отделочные работы:
1. Разборка покрытия пола из ковролина– 17,6м2.
2.
Разборка покрытия пола из линолеума-101,6м2.
2. Разборка плинтуса ПВХ -61,0 п.м.
3. Разборка металлического накладного порога-2,7п.м..

4. Демонтаж дверного  двупольного блока 2,1х1,4м -1шт.
5. Демонтаж уголков пвх(цвет белый, с сохранением) откосы-55,38п.м.
6. Демонтаж подвесного потолка «Акмигран»-119м2

7. Отчистка стен от старой краски (в местах отслоения)-123,35м2
8. Зашивка стен ГКЛ в один слой без каркаса(под подоконником) (ВОЛМА, КНАУФ)-14,4м2
9. Ремонт штукатурки стен цементным раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20мм-123,5м2.
10. Шпаклевка стен-123,5м2.
11. Устройство проходок в стяжке под скрытую прокладку эл.лотков под электрические и слаботочные сети(ширинойдо 100мм, глубиной до 50мм.)-40п.м

12. Грунтовка пола -119,2

13. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит 3000» толщиной до 10мм-119,2м2.
14. Грунтовка поверхности стен за 1 раз -123,35м2 .
14.Окраска стен водно-дисперсионной акриловой краской (Делюкс, цвет согласовать с Заказчиком)) за два раза-123,35 м2.
14.Устройство подвесного потолка Армстронг(подвесная система усиленная, плиты тощиной не менее 15мм)-118,4м2-119,2 м2.

15.Устройство покрытия из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках  – 119,2м2 (применить полукоммерческий гетерогенный  линолеум  «TARKETT» класс 33, соединение швов произвести методом горячей сварки) ;
16.Устройство плинтусов ПВХ на винтах самонарезающих – 61,0 м;
17.Установка дверного двупольного блока с замком 2,1х1,4м (тип –глухая, цвет-коричневый, стиль-классика, материал-ПВХ, согласовать с заказчиком)-1шт.
18.Установка и крепление наличников-5,7п.м..

19.Укладка металлического накладного профиля (порога)-2,7п.м.;

20.Монтаж демонтированных уголков пвх по откосам (белый)-55,38 п.м.

22.Установка решеток жалюзийных 400х400мм-3шт.
Инженерные сети.

23. Демонтаж электротехнического короба 105х50 на полу - 45 п. м.

24. Пробивка в бетонных полах борозд под кабель, площадью сечения до 20см2-210м2.

25.Прокладка кабельных линий  ППГ нг  HF 3х2,5 в штробах под полом  с устройством закладных в трубах ПНД Ду 20-105,00м.п..

26.Прокладка utp cat6 в штробах с устройством закладных в трубах ПНД Ду20-105,00м.п..
27. Монтаж сплит системы «Энерголюкс» 18 модель -2шт.
28. Монтаж сплит системы «Энерголюкс» 9модель -1шт.
29.Установка модульных башенок DKC напольная BUS, 12 модулей, черная-20шт.
30. Установка розеток 220 V в башенки-80шт.

31. Установка розеток RJ-45 в башенки-80шт.
32. Погрузка и вывоз мусора – 0,95 т
ПРИМЕЧАНИЕ:
1.После завершения работ каждодневная уборка  и вынос мусора.

	2.3
	Требования к составу сметной документации
	При составлении смет руководствоваться федеральными сметными нормативами – ФЭР-2001  или ТСН для Москвы в последней действующей  редакции с дополнениями  и изменениями . либо детальная коммерческая смета с указанием применяемых материалов и видов работ.

	2.4
	Применение нормативных документов
	В соответствии с действующими нормативными документами и законодательством РФ и Правительства г.Москвы.

	2.5
	Порядок приемки работ
	1. Приемку работ проводит Комиссия, состав которой определяет Заказчик, приказом по предприятию, с участием представителей Подрядчика.

2. Работы принимаются и оплачиваются по фактически выполненному объему работ.

3. Работа комиссии заканчивается Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным со стороны Заказчика и Подрядчика.

4. Подрядчик должен представить Заказчику копии товарно-транспортных накладных на закупаемые материалы и оборудование для подтверждения их стоимости.

5. Подрядчик обязан передать Заказчику комплект исполнительной документации в соответствием с Приложение №2(общий  журнал производства работ, журнал входного контроля и специальные журналы(сварочный, монтажные и т.д. при необходимости),акты на скрытые работы, акты на ответственные конструкции, паспорта, сертификаты, ППР и др.)

	3. Требования к персоналу и организации работ

	3.1
	Квалификация персонала и меры безопасности
	1. Подрядная организация должна иметь опыт работы на подобных объектах не менее 1года.
2. Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (за исключением случаев, предусмотренных ч.2.1 и ч. 2.2 ст.52 ГрК РФ.)
3. Персонал Подрядчика, выполняющий работы по данному техническому заданию, должен:

-иметь гражданство Российской Федерации,

- иметь необходимую квалификацию,

- быть обученным и аттестованным (при необходимости в органах технического надзора),

- иметь подтверждающие документы о требуемой квалификации, обучении и аттестации,

- работы на высоте
- соблюдать необходимые меры безопасности при проведении работ,

4. Иметь инструмент, приспособления и прочее, необходимое  для безусловного и качественного выполнения работ, в соответствие с данным техническим заданием.

	3.2
	Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика
	Подрядчик обязан соблюдать  внутренний распорядок и режим безопасности предприятия Заказчика, на территорию предприятия допускается персонал Подрядчика имеющий гражданство РФ. 

Требования к технике безопасности и охране труда принимаются в соответствии со стандартами ССБТ (системы стандартов безопасности труда) и другими правилами безопасности производственных процессов. Требования к гигиене труда принимаются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ.
Подрядчик обязан соблюдать все требования и рекомендации Роспотребнадзора в части обеспечения мер по предотвращению распространения коронавирусной или прочих инфекций. 
Подрядчик обязан соблюдать требования по пожарной безопасности в соответствии с законодательством, нормами и правилами, действующими на территории РФ.

	3.3
	Требования к экологии
	Подрядчик должен быть осведомлен и руководствоваться Требования в области охраны окружающей среды и в соответствии с Приложением №1.
Ежедневно после окончания работ персонал Подрядчика обязан:

-произвести уборку рабочего места,

-убрать мусор и образовавшиеся отходы. 

	3.4
	Требования к оборудованию и материалам
	Все применяемое оборудование и материалы должны обеспечивать требуемое качество и безопасность работ. Паспорта, сертификаты на применяемые материалы и оборудование в обязательном порядке предоставить Заказчику. На все используемые материалы и виды работ должна распространяться гарантия не 24 месяцев. В период гарантийного срока время устранения замечаний не более 5 календарных дней.

	3.5
	Особые условия
	1.Производство работ с повышенным уровнем шума и запаха осуществлять только в нерабочее время организации, т.е. в будни после 17 часов или в выходные дни (суббота, воскресенье).

2. Не использовать лифты при подъеме материалов и спуска мусора.

3.Работы производиться в действующем здании. Подрядчик обязан организовать чистоту на площадке и прилегающей территории во время проведения ремонтных работ. Поддерживать чистоту рабочего места и прилегающей к нему территории: убрать мусор, пыль и образовавшиеся отходы, выполнить полную влажную уборку. Складирование строительного мусора и отходов осуществлять только в установленный в определенное место контейнер для мусора.

	4. Прочие требования

	4.1
	Изменение/ дополнение технического задания
	Настоящее ТЗ может корректироваться в процессе работы, по согласованию сторон.

Корректировка ТЗ должна проводиться в письменной форме и надлежащим образом оформленными дополнениями к договору.


Подготовил:
Зам. начальника ОТЭР __________________Линчевский А.А.
«____»___________2020г.

Зам. начальника ОТЭР __________________Масков О.В.
«____»___________2020г.

Проверил:
Начальник ОТЭР ___________         _______   Сергеичев Д.А.
«____»___________2020г.

                                                                                                                                                       Приложение№1 

к техническому заданию

требования в области пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах кОМПАНИИ
  1. Термины и определения.
Заказчик – АО «НИИМЭ».

подрядчики – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, оборудование, установки, станции,  спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ  - должностное лицо, представляющее интересы Заказчика на объекте строительства.

СМР- строительно-монтажные работы, проводимые подрядными организациями на территории Заказчика. 

                                            2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБ, ОТ и ОС Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований по ПБ, ОТ и ОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБ, ОТ и ОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

3.1.Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику 

- список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБ, ОТ и ОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за  производство работ, а также  приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ.

- список сотрудников с паспортными данными

-список сотрудников командированного персонала с группами по электробезопасности при выполнении работ в действующих электроустановках

- журнал производства работ (пронумерованный и прошнурованный)

3.2 Перед началом работ Подрядчик обязан пройти инструктаж по ПБ, ОТ и ОС с записью в журнале Заказчика.

3.3. Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуска на строительную площадку между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.

3.4. Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком план-производства работ с обязательным отражением мероприятий по обеспечению охраны труда и санитарии на территории Заказчика.

                                 4.  ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1.
Подрядчик  должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, допусков, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными органами.

4.2.
В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в  Журнале производства работ  и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности.

4.3.
Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. 

Весь применяемый электроинструмент и светильники на площадке должны соответствовать «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» Глава.44 Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами. 

    4.4. При производстве огневых или  работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.

Подрядчик обязан иметь следующие виды допуска:

- удостоверение электрогазосварщика (при проведении сварочных  работ)

- талон по технике пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)

4.5.   Если работа Подрядчика сопряжена с вредными факторами или опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, то перед началом работ,  Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком порядок производства работ с опасными и вредными факторами своего производства  и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обязательства Заказчик вправе приостановить производство работ Подрядчика.

К вредным факторам помимо всего прочего относятся работы:

- с повышенным уровнем шума более 75дб;

- с сильным или едким запахом;

- с запылённостью;

Данные работы возможно проводить только в нерабочее время по будням с 17:00 либо в выходные и праздничные дни.
          4.6.  При работах Подрядчика в помещениях с действующими рабочими  местами  перед началом производства работ,  Подрядчик обязан  обеспечить сохранность и чистоту этих рабочих мест путём укрытия полиэтиленовой плёнкой мебели, техники, документации, другого оборудования и материалов Заказчика, находящихся в зоне проведения работ. Предусмотреть дополнительные мероприятия, если указанных мер не достаточно для защиты, от загрязнений, возникающих в процессе проведения работ. 

          4.7  Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку своего рабочего места от  отходов  производства и потребления, образующихся в результате проведения работ  и владельцем, которых он является.

 4.8. Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия предотвращающие разнесение загрязнений в не зоны проведения работ путём размещения влажной тряпки на границе зоны проведения работ (при входе в лифты).

               Сотрудники подрядчика при покидании (уходе) места проведения работ обязаны надеть на ноги бахилы, которые Подрядчик должен разместить на границе зоны проведения работ.

Предусмотреть дополнительные мероприятия, если указанных мер не достаточно для обеспечения чистоты прилегающей территории от загрязнений возникающих в результате проведения СМР.

4.9. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

Подрядчик обязан иметь следующие виды допусков:

-при работе на высоте (свыше-1,8м) подрядчик должен быть аттестован на работы на высоте;

-при работе с действующими электроустановками подрядчик должен быть аттестован на группу по электробезопасности;

-при работе на действующих тепловых установках подрядчик должен быть аттестован по организации и эксплуатации ТЭ;

-при работе с подъёмными механизмами подрядчик должен иметь удостоверение на право управлять ими;

4.10.  Нарушение Подрядчиком, государственных требований по ПБ, ОТ и ОС, локальных документов Заказчика или выше указанных требований будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора.
                                         5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

    5.1.   Подрядчик обязан  не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного опьянения.

    5.2. В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-храбочих дней.

     5.3. В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика работника Подрядчика в состоянии алкогольного опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное опьянение, данный факт будет рассматриваться, как серьезное нарушение и поводом для расторжения договора.
      5.4. Заказчик (в т ч. работники отдела безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время  проверять исполнение Подрядчиком обязанностей  изложенных в разделе 4. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах работников Подрядчика в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы  этих Работников.

     5.5. Не допускается курение на объектах Заказчика, кроме курения в строго отведенном и оборудованном для этого месте.  В случае выявления Заказчиком факта курения работника Подрядчика не в отведенном для курения месте,  Заказчик составляет акт соответствующей формы, который учитывается при окончательном расчете с Подрядчиком.

Подрядчик обязан ознакомить всех своих работников  с данными Требованиями под роспись.


Начальник ОТЭР



               Сергеичев Д.А.
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